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Forord 



Det framsta syftet med Soldatreglemente for Vapenmateriel (SoldR 
Mtrl Vapen) ar att beframja sakerhet och effektivitet i Forsvarsmaktens 
verksamhet. 

Reglementet innehaller foreskrifter samt forklarande texter och bilder 
for sadan grundlaggande verksamhet, dar avvikelser fran de foreskrivna 
handlingssatten kan innebara skador pa personal och materiel. 

Foreskrifter markeras med en linje i yttermarginalen. 

Vid utbildning och ovningar i fred, vid hojd beredskap och krig da 
ovningarna inte ar direkta forberedelser for stridshandlingar, galler de 
foreskrivna sakerhetsbestammelser som finns i SakI - Forsvarsmaktens 
sakerhetsinstruktion for vapen och ammunition m m. 

Vid sarskilda insatserdarvald kan komma att utovas galler de foreskrifter 
som faststalls av overbefalhavaren. 

Reglementet galler for all militar personal som ar anstalld eller verksam 
inom Forsvarsmakten. Chefer pa olika nivaer sakerstaller att ovriga vid 
behov delges reglementets innehall. 

Den vapenmateriel som SoldR Mtrl Vapen beskriverarnusamskriven med 
FMVmaterielpublikationer.FMV reparations- och underhallsinstruktioner 
ingar inte i denna serie. 

SoldR Mtrl Vapen skall anvandas i utbildningen och ersatter FMV materi- 
elbeskrivningar i vapensatserna 

SoldR Mtrl Vapen innehaller i vissa fall endast grunderna for reglerad 
verksamhet. Utforligare bestammelser och riktiinjerfor skjututbildning 
framgar av Skjutreglementen for Forsvarsmakten (SkjutR). 

Text pa gul platta innebarfara vid felaktig bantering. 



Varning! 


- risk for personskador 


Obs! 


- risk for materielskador 
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Allmant 




Ak 4, ak 4 med kikarsikte, ak4B med rodpunktssikte 

Ak4 (Automatkarbin 4) ar ett helautomatiskt eldhandvapen med vilket 
skytten kan skjuta antingen 

• patronvis eld (praktisk eldhastighet 60 skott/min) 

• automateld (praktisk eldhastighet 120 skott/min). 

Vapnet ar rekyidrivet med halvreglad mekanism. 

Omiaddning mellan varje skott sker automatiskt. Vid automateld halls 
avtryckaren intryckt sa lange eldgivning ska paga. 

Vid patronvis eld maste avtryckaren slappas fram mellan varje skott. 

Vapnet kan forses med kikarsikte. 

Ak 4 B har inga fasta riktmedel utan ar forsedd med en fastskena. Pa 
denna monteras ett rodpunktssikte. 
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Data 



Kaliber: 7,62 x 51 mm (7.62 NATO) 

Vq’: 790 m/s 
Magasin: 20 patroner 

Vikt med fulit magasin: 5,3 kg 

Vital vapendel: Underbeslag med lasbult^ och avtryckarhus 



^0 = Projektilens utgangshastighet vid mynningen 

^ Lasbulten ar inte vital vapendel, men vid separat forvaring av underbeslaget ska lasbulten sattas 
i underbeslaget. 
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Tillbehor 



1 . Bajonett 

2. Fyra magasin 

3. Gevarsrem med knapp och soija, karbinhake och tillaggshake 

4. Nollstallningsmejsel (ej ak 4 B) 

5. Fodral till lasklina 

6. Lasklina 

7. Borstviskare 

8. Laskanda 

9. Universalnyckel 

10. Utdragarverktyg 

1 1. Lasbultfor kolv 

1 2. Lasbult for underbeslag och handskydd 

13. Tandstiftsfjader 
M.Utdragare 

1 5. Fjadrar for utdragare 

1 6. Etui for tillbehors- och reservdelssats 

1 7. Rengoringsoija CLP 

Fredstygmateriel 

A. Hylsbuffert (ej ak 4 B) 

B. Hyisfangare 

C. Losskjutningsanordning 

D. Sakringsplat 

E. Mynningsskydd 
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Tillbehdr 



Handhavande av tillbehor 



Gevarsrem 

Gevarsremmen fors genom tillaggshaken (1), tillbaka genom soljan och 
genom spannet (2).Darefterf6rs remmen genom karbinhaken (3) och fasts 
med knappen.Soljans nitaroch knappens plana del vands inat. Karbinhakens 
oppning vands nedat. 




Bajonett 

Till vapnet finns en bajonett for narstrid. Nar den inte ar fast pa vapnet for- 
varas den i baljan som fasts vid stridsutrustningen. 



Den satts fast pa vapnet genom att parerstangen fors over flamdamparen 
och bajonettens bakre del trycks in i bajonettfastet sa langt att sparren 
snapper in. 
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Tillbehdr 




Nar bajonetten ska tas bort trycks sparren pa bajonettens bakre del in. 
Bajonetten satts i baljan med parerstangen vand bakat. 



Nollstallningsmejsel 

Som hjalpmedel vid nollstallning och skottstallning anvands nollstall- 
ningsmejseln, som bestir av en justerhylsa och en kryssparmejsel. Jus- 
terhylsan anvands vid skottstallning i hojd. 




Justerhylsa Kryssparmejsel 
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Konstruktion 



Vapnets huvuddelar 

Vapnets huvuddelar ar kolv, lada med pipa och riktmedel, mekanism, 
underbeslag och handskydd. 





Sakring 

Omstallaren ska greppa in i lagena S, P och A. 
Vapnet ar sakrat da omstallaren star mot lage S. 




Omstallare Indikator pa hogra sidan 
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Konstruktion 



Vapnet ar osakrat da omstallaren star mot lage P = patronvis eld eller 
mot lage A = automateld. 

Omstallarens lage kan aven aviasas pa underbeslagets hogra sida. 



Yarning! 

Om omstallaren loper for latt mellan lagena, kan vapnet 
oavsiktiigt osakras. Om omstallaren loper for latt, ska den 
demonteras och forslitningen pa omstallarfjaderns sparrtapp 
och fjaderns spannkraft kontrolleras. Spannkraften okas genom 
att fjaderns bojs ut med mejsel eller dylikt, varefter funktionen 
kontrolleras. Om omstallaren ar for sliten ska den bytas. 

Du ska anmala till din chef om den loper for latt. 
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Isartagning och hopsattning 



Isartagning 



Kolv 



Gor patron ur. 

1 . Tryck/dra ut kolvens lasbultar. 

2. Satt in lasbultarna i kolvens rornitar fran vanster sida. 
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Isartagning och hopsattning 



Underbeslag 



4. Tryck ut underbeslagets lasbult 




5. Dra underbeslagetnedat-bakatochta bortdet.SMtillbaka lasbulten 
i underbeslaget. 
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Isartagning och hopsattning 



Mekanism 

6. Hall vapnet med mynningen uppat. Hall hoger hand bakom ladopp- 
ningen, dra manoverhandtaget bakat och fanga upp mekanismen. 
For manoverhandtaget till framfort lage. 




7. Ta ut mekanismen. 
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Isartagning och hopsattning 




8. Fatta mekanismen enligt bilden.Placera universalnyckein i sparetfor 
utkastaren.Vrid slutstyckshuvudet 1/4 varv och tryck det framat. 

Utdragarfjader 




Slutstyckshuvud utkastare 

9.Vrid styrstycket 1/2 varv och ta bort det. Hall slutstycketsnett nedat sa 
att tandstiftet och dess fjader foljer med styrstycket ut. 




10. Ta ut tandstiftet och tandstiftsfjadern ur styrstycket samt ta bort 
tandstiftsfjadern fran tandstiftet. 




Styrstycke 



Slutstycke 



Tandstift 



Tandstiftsfjader 
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Isartagning och hopsattning 



Isartagning vid sarskild tillsyn 

Vid sarskild tillsyn omfattar isartagning aven 

• flamdampare. 

• handskydd 

• hylsbuffert - se sid 64 

• avtryckarhus 

• utdragare 

• magasin. 



Flamdampare 

Anvand universalnyckein for att lossa flamdamparen 
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Isartagning och hopsattning 



Handskydd 

Handskyddet tas bort sa bar: 

1 . Tryck ut lasbulten (samma slags lasbult som for underbeslaget) och 
ta bort den. 

2. Tryck den framre delen av handskyddet nedat och ta bort det. 

3. Placera lasbulten i handskyddet. 




Lada med pipa och riktmedel 




Hylsbuffert 

Se sid 64. 
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Isartagning och hopsattning 



Magasin 



Isartagning 

• Tryck in fjaderplattans sparrtapp 
med universalnyckein och dra bort 
magasinsbotten.Hall emotfjader- 
plattan,sa att magasinsfjadern inte 
spratter ut ur magasinsstommen. 

• Ta bort magasinsfjadern, 
fjaderplattan och patronforaren. 





Obs! 

Magasinsfjader, fjaderplatta och patronforare far inte skiljas at. 



Hopsattning 

• For in patronforaren med magasinsfjadern och fjaderplattan i maga- 
sinsstommen 

• tryck ned fjaderplattan och for in magasinsbotten sa langt att fjader- 
plattans sparrtapp snapper in i sitt lage pa magasinsbotten. 
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Isartagning och hopsattning 



Underbeslag 



Isartagning 




■ — Underbeslag 



Pistolgrepp 



jr 



Omstallare 



Kontrollera att hanen ar i sittframsta lage 
for omstallaren rakt upp och dra ut den 
lyft avtryckarhuset ur underbeslaget. 



Utkastare 



Hane 



Avtryckarhus 



Om hanen ofrivilligt spants upp 

• tryck in utlosaren (T) 

• hall emot hanen med handen (2) 

• osakra 

• tryck in avtryckaren och folj med hanen fram. 




Obs! 

Nar underbeslaget ar borttaget far blindavfyring inte 
goras - hanen kan skadas och slagfjaderstangen 
kan lossna fran hanen. 
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Isartagning och hopsattning 



Utdragare 



Utdragarfjadern tas bort med utdragarverktyget,som placeras enligt bil- 
den. Da den ar borttagen kan utdragaren lyftas ur slutstyckshuvudet. 





Fullstandigt isartaget vapen 
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Isartagning och hopsattning 



Hopsattning 



Flamdampare 

Skruva dit flamdamparen och drag fast med universalnyckeln. Den ska 
inte kunna lossas med handkraft (utan verktyg). 




Handskydd 

Passa in bakre delen av handskyddet (1) . 

Tryck handskyddet uppat (2) och fast med lasbulten (3) . 




Tryck den framre delen av handskyddet uppat. 

Lasbulten satts ifran vanster,sa att den inte kan tryckas ut av karbinhaken 
da vapnet bars pa ryggen. 
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Isartagning och hopsattning 



Underbeslag 

• Kontrollera att hanen ar i sitt framsta lage.Om inte - se under Isartag- 
ning sid 21 

• placera avtryckarhuset i underbeslaget 

• satt i omstallaren rakt upp och vrid till sakrat lage. 




Utdragare 

Vid hopsattning ska utdragarfjadern tryckas in sa langt, att dess ogla 
snapper in i utdragarens urtag. 
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Isartagning och hopsattning 



Mekanism 

1 . Satt tandstiftsfjadern pa tandstiftet och for in tandstiftet i styrstyck- 
et. 




2. For in styrstycket sa att klacken pa den cylindriska delen passar in i 
motsvarande urtag i slutstycket.Tryck styrstycket inat och vrid det 1 /2 
varv. 




3. Tryck in slutstyckshuvudet med kraft 
samtidigt som sparrarmen trycks in, sa 
att dess bakplan stoder mot slutstycket. 

Vid behov kan sparrarmen 
tryckas in med universalnyckeln. 

Hall med hoger hand om framforingsfjaderhu- 
set. 

Tryck med hoger tumme pa slutstyckshuvudet 
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Isartagning och hopsattning 



4. Vrid slutstyckshuvudet 1/8varvenligtbilden med hjalpavuniversal- 
nyckeln,som placeras i sparetfor utkastaren. 




5. Fatta om slutstyckshuvudets lasrullar och dra slutstyckshuvudet 
framat samtidigt som rullarna trycks in i slutstyckshuvudet. Dra sa 
langt fram att rullarna ar belt inne. 

6. Vrid slutstyckshuvudet ytterligare 1 /8 varv. Kontrollera att lasrullarna 
ar belt inforda i slutstyckshuvudet. 




7. Se till att manoverhandtaget ar i framfort lage. 

8. For in mekanismen i ladan. Luta pipan nedat och lat mekanismen 
glida in i ladan. 




Lasrulle 



Gar det inte att fora in lasrullarna, har 
slutstyckshuvudet tryckts tillbaka. 

Vrid det da 1/8 varv at motsatt hall mot 
tidigare, dra det framat, tryck in rul- 
larna och vrid det tillbaka 1/8 varv. For 
in mekanismen i ladan. 
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Isartagning och hopsattning 



Monte ring av underbeslag 

9. Passa in underbeslaget i ladan och tryck in underbeslagets lasbult 
fran hoger sida. Detta forhindrar att man av misstag trycker ut las- 
bulten vid magasinsbyte. 




Kolv 



lO.Satt dit kolven och tryck den framat. Satt in lasbultarna fran vanster, 
annars kan de tryckas ut da vapnet bars mot kroppen. 




1 1 . Fast gevarsremmen. 
12.Spann mekanismen. 

1 3. Osakra, blindavfyra, sakra. 
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Isartagning och hopsattning 



Mynningsskydd 

Mynningsskyddet ar tillverkat av mjukt, stotdampande material. Det 
ska forhindra att fororeningar, till exempel jord, is och sno, kommer in 
i pipan vilket kan fororsaka pipsprangning samt forhindra tandskador 
eller annan oavsiktiig skada. Mynningsskyddet for ak 5 anpassas till ak 
4 genom att gummistroppen kapas. 




/ 

/ 



Mynningsskydd pa 

Fatta med handen om de markerade ytorna pa mynningsskyddet och 
fast skyddet pa flamdamparen. 




Yarning! 

Inga fingrar framfor mynningen! 



Mynningsskydd av 

Fatta med handen om de markerade ytorna pa mynningsskyddet, ta bort 
det genom att fora skyddet framat. 



Obs! 

Mynningsskyddet ska tas av fore skjutning 
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Funktion 



Da vapnetarklartforeldgivning liggeren patron i patronlaget.Mekanis- 
men - slutstycket och slutstyckshuvudet - ar fulit framford och reglad i 
lasstycket av slutstyckshuvudets lasrullar (1). 







SUBt|Uid 



(1) Vapnet Mart for eldgivning 



Slutstycket och slutstyckshuvudet halls samman av sparrarmen.Hanspar- 
ren har genom paverkan av utlosararmen slappt sitt grepp om hanen, 
vilken nu ar upphakad pa avtryckarstangen (hansparren utgor sakring 
mot for tidig avfyring). 

Da avtryckaren dras bakatfrigors hanen (2) och slarfram mot tandstiftet 
- ett skott aviossas (3). 




Avlr^^kw-D 









(2) Patronvis eld - 
Utgangslage 




(3) Patronvis eld - 
Avfyring 
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Funktion 



Ett mycket hogt gastryck uppstar i patronlaget.Delar av gastrycket driver 
projektilen genom loppet, men paverkar aven hylsans botten. For att 
underlatta hylsans urdragning finns tolv aviastningsspar i patronlaget. 
Hylsan "flyter"pa krutgasen och friktionen blir mindre. Genom trycket 
pa slutstyckshuvudet tvingas lasrullarna ur sitt laslage (4). 




(4) Mekanismens bakatgaende rdrelse 



Lasrullarna paverkar samtidigt styrstycket varvid detta och slutstycket 
ror sig i forhallande till slutstyckshuvudet och darvid slapper sparrarmen 
sitt grepp. Den fordrojning som uppstar genom att mekanismens regling 
maste havas ar tillracklig for att projektilen ska hinna lamna loppet. 
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Funktion 



Under mekanismens rorelse bakat dras hylsan ur patronlaget av utdra- 
garen. Hylsan halls kvar tills dess bakplan tr'affar utkastaren och kastas 
ut ur vapnet, hanen spanns och hakas upp i avfyringsinrMningen och 
framforingsfjadern pressas samman (5). 



(5) Patronvis eld - 
Atergaende rdrelse 




Slulslyckd 



Hansparr 



Rorelsen bakat hejdas av buffertanordningen. 

Framforingsfjadern for mekanismen framat. En patron fors in i patron- 
laget. Styrstyckets koniska del pressar i den sista delen av den framat- 
gaende rorelsen ut lasrullarna i lasstyckets laslagen. Samtidigt slapper 
hansparren sitt grepp om hanen som hakas upp pa avtryckarstangen. 

Star omstallaren pa lage A (automateld) upprepas handelseforloppet ge- 
nom att slutstycket under den sista delen av den framatgaende rorelsen 
paverkar avfyringsinrattningens utl6sararm,som frigor hanen (6). 
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Funktion 



Star omstallaren i lage P (patronvis eld) hakas hanen upp pa avtryckar- 
stangen. Avtryckaren maste da slappas fram for att nasta avfyring ska 
kunna ske. 



Eftersom vapnets pipa ar fastsatt i lasstycket och inte har nagon 
annan stddpunkt, far remstod inte anvandas vid skjutning. Rem- 
stdd medfor att traffpunkten andras. 



32 



Riktmedel 



S/7cfefarett halsikte.Sikthuvudet kan vridastill olika lagen,2, 3,4 och 5. 
Siffrorna star for avstanden 200-500 m. 

Grundsikte ar 200 m. 




Sikthuvud 



Lasskruv 



Stallskruv 




Kbmef ar fastsatt i kornstandaren och 
skyddas av en kornskyddsring. 



Om vapnet ger en felaktig traffpunkt pa grund av temperatur,vind eller 
ljusforhallanden,valj en annan riktpunkt. 

Om det under en langre tid ger en felaktig traffpunkt, ska vapnet skott- 
stallas. 
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Riktmedel 



Skottstallning 

Fore skottstallningen bor vapnet nollstallas. 

Nollstallning i hojd innebar att sikthuvudet frikopplas samt skruvas ned 
i botten och darefter skruvas upp tre varv. 

Nollstallning i sida innebar att lasskruven lossasoch sikthuvudet centreras 
pa siktfoten. Darefter skruvas lasskruven at. 

Skottstallningen gors pa 30 m mot en sarskild skottstallningstavla eller 
mot en tavla med riktprick pa 200 m (se SkjutRAk.) 



Skottstallning I sida 

Om medeltraffpunkten ligger till hoger eller vanster om riktpunkten, 
flyttas siktet sa har: 

1 . Upphav "dodgangen" i stallskruven at det hall den ska skruvas enligt p 
3. 

2. Lossa lasskruven. 



3. Flytta siktet i sida genom att vrida pa stallskruven 

Om medeltrMpunkten ligger till hoger, vrids stallskruven medurs. 



Om medeltraffpunkten ligger till vanster, vrids stallskruven moturs. 




1/4 varv i sidled gor drygt 
3 cm pa 100 m, 6 cm pa 
200 m CSV 




Skottstallning I sida 

Ett varvs vridning flyttar traffpunkten 
ca 26 cm pa 200 m. 



4. Dra at lasskruven, dock inte for hart. 
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Riktmedel 



Skottstallning I hojd 

Om medeltr^punkten ligger for hogt eller for lagt, skruvas sikthuvudet 
sa har: 

1 . Placera justerhylsan i sikthuvudet och pressa ned klorna i de tva spar 
i sikthuvudet dar sparrarna ar synliga. 

2. Kontrollera,genom attforsoka vrida justerhylsan,att klorna gripittag i 
sikthuvudet. Har de inte det, gor ren sparen, t ex med en tandsticka. 




Minnesregel: H — H — H. 

Tar skotten hogt eller 
hoger skruva hoger (medurs). 




1/4 varv i hdjdled gor ca 3 cm pa 
100 m, 6 cm pa 200 m osv 

3. Pressa ner kryssparmejsein i justerhylsans centrumhal sa att sikthu- 
vudet frikopplas.Sikthuvudetkan endast frikopplas om belastningen 
ar jamn och justerhylsans klor inte slapper sparrarna. 
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Riktmedel 



4. Hall justerhylsan nedtryckt och skruva sikthuvudetuppellerned det 
antal varv som behovs. 

Om medeltrMpunkten liggerfor hogt,vrids sikthuvudet medurs. 
Om medeltrMpunkten liggerfor lagt,vrids sikthuvudet moturs. 

Ett varv flyttar medeltraffpunkten omkring 24 cm pa 200 m. 

5. Ta bort justerhylsan och vrid sikthuvudet sa att det snapper in i nar- 
maste siktesinstallning. Stall darefter in siktet pa grundsikte (200 m). 
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Riktmedel 



Kikarsikte 

Kikarsiktet bestir av en kikare med linsskydd och hallare. Det passar till ak 4 
och ar sarskilt avsett for skarpskytte.Med fastsatt kikarsikte kan aven vapnets 
ordinariefasta riktmedel anvandas. 




Bakre spannbackar 



Tillbehor 

1. Vaska med barrem 

2. Aperturblandare 

3. Bakplatta 

4. Vardsats 

• fodral 

• kryssparmejsel 

• skydd for kryssparmejsel 

• imskyddsduk 

• dammpensel 




Aperturblandare och vardsats samt en langre bakplatta till kolven forvaras 
tillsammans med kikarsiktet i vaskan. 
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Riktmedel 



Kikaren bestir av ett kikarror med optiskt linssystem, streckplatta samt 
rattar for installning av avstand, sidkorrektion och synskarpa. Linsskyd- 
dens lock ar utvikbara. 




Streckplatta 

Kikaren forstorar fyra ganger och ar mycket ljusstark. Den kan darfor 
anvandas for observation under daliga ljusforhallanden. Kikarens synfalt 
ar 1 00 streck, vilket motsvarar 1 0 m pa 1 00 m avstand. 

Kikarsiktet kan stallas in med uppsattningsratten for varje hundratal 
meter fran 100 till 600 m skjutavstand. Ratten halls i installt lage av en 
snappfjader, som ocksa ar rattens index. Da uppsattningsratten vrids 
flyttas streckplattan i kikaren uppat eller nedat.Da sidinstallningsratten 
vrids flyttas streckplattan i sidled. 



Aperturblandare 

Aperturblandaren satts fast i det framre linsskyddet for att forhindra 
rojande reflexer under dagtid. 
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Riktmedel 



Fastanordning 

Hallaren hartva par spannbackar.De hogra arfasta och de vanstra arfasta 
pa en rorlig axel som har en spannarm. Axein har ett laslage for hallarens 
lasarm. Denna har ett grepp pa hoger sida. 




Rorliga spannbackar 



Fasta spannbackar 



Lasarmens grepp 



For att fasta kikarsiktet finns pa vapnets oversida framfor siktet tva lagen 
for kikarsiktets stod. Pa vapnets sidor finns klackar for spannbackarna. 
Laget narmast siktet bestammer hallarens placering i langdied. Pa un- 
dersidan av kikarens hallare finns en pil, som ska vara i skjutriktningen 
da man sitter fast kikarsiktet. 
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Riktmedel 



Byte av bakplatta 

Om det behovs 

1 . Byt ut den ordinarie bakplattan pa kolven mot den langre bakplatta 
som foljer med kikarsiktet. Ett sarskilt verktyg finns hos vapentekni- 
kern,annars kan bakplattan spannas fast i ett skruvstycke eller mot- 
svarande och dras av. Passa i den nya bakplattan och sla fast den med 
handen. Det underlattar om fjadrarna smorjs med lite CLP-olja. 




Obs! 

For att inte skada kolven ar det inte tillatet att banda loss 
bakplattan med en skruvmejsel eller liknande. 



2. Tillverka ett kindstod (3-4 cm tjockt) av tra, hard skumplast eller mot- 
svarande och fast det med eltejp eller dubbelhaftande tejp. 
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Riktmedel 




Exempel pa kindstod 



FastsMning av kikarsiktet 

1 . For kikarsiktets spannarm ut at vanster sa langt det gar. 

2. Tryck ned lasarmens grepp och for samtidigt tillbaka spannarmen in 
at hoger sa att spannbackarna blir vanda nedat, slapp lasarmen. 




3. Luta kikarsiktet at hoger och satt det pa vapnet omedelbart framfor 
siktet med de hogra fasta spannbackarna under fastkiackarna pa 
ladans hogra sida. 




4. Vrid kikarsiktet till vanster sa att hallarens bakre stod faller in i laget 
framfor siktet. 
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Riktmedel 



5. Forspannarmen utatvansterochtryckden nedat tills lasarmen snap- 
per in i laslaget. 




6. Kontrollera att de vanstra spannbackarna gripit om ladans fast- 
klackar. 

7. Fortillbaka spannarmen. 



Borttagning 



1 .Tryck ned lasarmens grepp tills lasarmen slapper laslaget och spann- 




2.Vrid kikarsiktet at hoger och lyft bort det. 
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Riktmedel 



Skottstallning 

Kikarsiktet normalskottstalls sa att medeltraffpunkt och riktpunkt sam- 
manfaller da kikarens uppsattningsratt ar installd pa skjutavstandet och 
sidinstallningsratten pa 0. 

Om medeltraffpunkten avviker mindre an ett streck (1 dm/100 m) fran 
riktpunkten, kan det bero pa ditt satt att rikta, inverkan av vader och 
vind m m. Mindre avvikelser rattar du i forsta hand till genom att vaija 
ny riktpunkt. 

Om de ordinarie riktmedlen bedoms vara ratt skottstallda, kan du gora 
en grovkontroll av kikarsiktets skottstallning genom att lagga vapnet 
pa ett fast underlag och rikta med kikarsiktet mot en vald riktpunkt. Ar 
de bada riktmedlen installda pa samma avstand,ska riktpunkten for de 
ordinarie riktmedlen ligga lika i sida. I hojd 0,5 streck under i forhallande 
till riktpunkten for kikarsiktet. 

Skottstallningen bori regel inteandrasforran detverkligen behovs.Skott- 
stallning genom att andra pa uppsattnings- och sidskalorna bor goras 
mot skottstallningstavla pa 30 m avstand eller mot tavla med riktprick 
pa 200 m avstand. Kontrollskjutning ska ske pa 200 m avstand. 

Justering av skottstallning 

Om traffbilden ligger fel gor du sa har: 

I sida: 

• Lossa lasskruvarna pa den inre justerplattan (markt med myntspar) 

• vrid den inre justerplattan det antal streck som du skajustera i forhal- 
lande till det delstrecksom index star mot pa sidinstallningsratten utan 
att rubba nollstallningen (ett delstreck = 0,25 streck 5 cm pa 200 m). 

Om Justerplattans index vrids mot "V'jflyttas traffbilden at vanster och 
tvartom 

• skruva fast lasskruvarna 

• kontrollskjut. 
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Riktmedel 



I hojd sker det pa motsvarande satt som i sida 

• Lossa lasskruvarna pa justerplattan 

• vrid med hjalp av ett mynt justerplattan det antal delstreck som be- 
ll ovs. 

Utga fran det delstreck som Justerplattans index star mot pa hojdin- 
stallningsratten (ett delstreck = 0,25 streck). 

Om Justerplattans index vrids mot "HOJ", hojs medeltraffpunkten 
och tvartom 

• skruva fast lasskruvarna 




Traffpunktsandring i sida 

Tr^punktsandring i sida, t ex pa grund av vindavdrift, sker genom att 
ratten vrids i pilens riktning 

• mot "H" (R) flyttas traffbilden till hoger 

• mot "V" (L) flyttas traffbilden till vanster. 

Ett delstreck (snapp) pa skalan motsvarar 0,25 streck flyttning av medel- 
traffpunkten i sida,dvs 5 cm pa 200 m. 
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Riktmedel 



Okularinstallning 

Synskarpan stalls in med ratten pa den hogra sidan av kikaren. 




Linsskydd 



Linsskyddens lock ska alltid vara pasatta nar kikaren inte anvands. 
Nar locken tas av ska de vandas ut och in. 




Om kikarsiktet har varit avtaget, maste skottstallningen kontrolle- 
ras. Eventuellt maste ny skottstallning goras. 
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Riktmedel 



Rodpunktsikte 



Allmant 

Riktmedlet bestar av ett passivt, icke forstorande rodpunktsikte med en 
manuellt variabel rodpunkt.Siktet har hog transmission (Ijusgenomslapp- 
lighet) och kan darfor anvandas for skjutning i skymning och gryning 
samt i morker tillsammans med bildforstarkare. Rodpunktsiktet kan be- 
traktassom parallaxfrittvilketinnebarattden roda punkten inte behover 
centreras.Siktet saknarjusterrattarforavstands-och vindkompensation. 
Detta korrigeras genom avhall. Batterierna har en livsiangd pa 1 0 ar. 

Pa siktet sitter ett avtagbart reservriktmedel. 




Framre reservriktmedel 



Linsskydd 



Skenklack 
Rekylklack 



Bakre reservsikte 



Linsskydd 



Fastkiackar och fastmuttrar Skydd for hojdjustering och 

ratt for hojdjustering 



Ora 




Skydd for sidojustering och 
skruv for sidojustering 



Linsskydd 



Filter 



Batterihus 
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Vred for punktens 
ljusstyrka 



Riktmedel 



Konstruktion 

Rodpunktsiktet bestar av ett sikteshus och tva linskydd. 

Sikteshuset 

Sikteshuset ar tillverkat av aluminium med en inre tub, halvgenomskinlig 
spegel, skyddsglas, lysdiod, elektronik, vred for installning av punktens 
ljusstyrka, skottstallningsrattar,fastskena med reservriktmedel, batterien- 
het samt fastkiackar for vapnetsfastskena. Siktet arutvandigtgummerat. 
Sikteshuset ar forhallandevis robust, men ska alltid skyddas mot stotar 
m m. 



Batterienhet 

Batteriet har en drifttid pa 1 0 ar under normal daglig anvandning. Batteri- 
utrymmet ar gasfyllt och plomberat. Utrymmet far inte oppnas, batteriet 
far endast bytas av tillverkaren. 



Skyddsglas 

De optiska ytorna bestar av ett objektivglas framtill och ett okularglas 
baktill. 



Elektronik/lysdiod/spegelglas 

Lysdioden alstrar en lysande rod riktpunkt pa insidan av spegelglaset. 
Punkten ar 1 ,2 streck i diameter (1 2 cm pa 1 00 m, 24 cm pa 200 m osv) 
och dess ljusstyrka kan andras manuellt vid behov, t ex en svag punkt 
vid anvandning av bildforstarkare och en stark punkt med laserskydds- 
glasogon. 
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Riktmedel 



Vred for installning av punktens ljusstyrka 

Siktet har 16 intensitetslagen for justering av rodpunktens ljusstyrka i 
sju bildforstarkarlagen, atta dagerlagen och ett extra starkt for anvand- 
ning tillsammans med laserskyddsglasogon. LJusstyrkan okas genom att 
intensitetsratten vrids medsols.Vid forvaring skruvas intensiteten nertill 
lagsta niva. 

Fastskena med reservriktmedel 

Siktet har en fastskena pa ovansidan for montering av eventuella till- 
behor med en maximal vikt pa 1 50 g. Pa fastskenan sitter ett lostagbart 
reservriktmedel. Det kan skottstallas i sida genom att skruvarna lossas 
och det bakre siktet skjuts i sidled. I hojd sker skottstallning genom att 
mellanbrickor tillfors eller tas bort. 

Skottstallningsrattar 

Med skottstallningsrattarna kan vapnets trafflage justeras i sida och hojd. 
Justeringsutrymmet ar ± 1 ,5 m pa 1 00 m i sida och +1 till -2 m i hoJd.VarJe 
klick flyttar tr^punkten 5 cm pa 1 00 m. Hur man vrider markeras med 
en pil och texten "Tp H"respektive "Tp Upp"vilket star for "traffpunkt till 
hoger"respektive "traffpunkt uppat. 



Obs! 

Om rattarna plotsligt gSr trbgt att skruva, har deras andlagen n&tts. 
Avbryt d§ skruvningen omedelbart, annars kan mekaniken skadas. 
Kontrollera att siktet ar ratt monterat pa skenan. 
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Siktesfaste 

Fastet bestir avenskenklack,fastklackar med fastmuttrar och rekylklack. 
Fastmuttern ska dras at med 10 mm nyckel eller skruvmejsel. 



Riktmedel 



Linsskydd 

For att skydda glasytorna och forhindra rojande reflexer ar siktet forsedd 
med linsskydd. Linsskydden ska alltid vara stangda da inte eldberedskap 
kravs. Linsskydden oppnas genom att man trycker pa skyddets oron. 
Skjutning kan genomforas med stangtframre linsskydd. 

Bakre linsskydd 

Locket pa det bakre linsskyddet har en genomskinlig plastskiva. Darfor 
kan siktet anvandas antingen med linsskyddet oppet eller stangt. Det 
bakre linsskyddet kan vridas ca 45° med- eller motsols samt tas loss for 
rengoring genom att locket oppnas och dras rakt bakat. 

Framre linsskydd 

Det framre linsskyddet har tva delar som kan fallas upp. Den yttersta, 
sjalva locket,stannar i uppfallt lage horisontelltframat och skyddar linsen 
mot regn m m. Det yttre linsskyddet kan roteras varvet runt. Det ska inte 
tas bort. Den andra,inre delen,innehaller ett filter som hindrar reflexion 
fran linsen att synasfran motstandarsidan. 



Obs! 

Linsskydd med filter far endast oppnas rakt framat, inte uppat eller 
bakat. Filtret ska behandlas fbrsiktigt for att inte skada de fina cel- 
lerna. Anvand inte verktyg vid rengoring. Bias rent filtret, vid behov 
spola forst med vatten. 



Montering 



Rekylklack 

1 . Torka fastskenan ren fran smuts m m. 

2. SmorJ gangorna i muttrarna pa siktetsfastet med en droppe CLP. 

3. Satt fast siktet pa vapnets fastskena. Se till att rekylklacken pa siktets 
undersida ligger i ett av fastskenans spar. 

4. Tryck siktet framat och dra fast muttrarna med fingrarna. 

5. Dra darefter fastmuttrarna till fast anslag med en 1 0 mm fast nyckel 
eller skruvmejsel i ordning: bakre, framre, bakre, framre mutter. 
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Riktmedel 



Obs! 

Om vapnet ar skottstallt med siktet sedan tidigare, ska siktet mon- 
teras pa exakt samma plats for att skottstallningen ska bibehallas. 
Kontrollskjutning ska gbras efter montering. 



Skottstallning 

1 . Stall in lamplig ljusstyrka sa att du far en val definierad ljuspunkt. 

2. Skjut tre skott mot en tavla med riktprick pa 30 m med trafflage 
±0 cm. 

3. Gor erforderliga justeringar. 

4. Kontrollskjut vapnet pa 1 00 m med trafflage + 9 cm. 

Felsokning 

Den roda punkten lyser inte. 

Vrid ratten (installning av punktens ljusstyrka) minst ett halvt varv medurs 
fran avstangt lage. 

Observera att under det forsta halva varvet ar punkten knappt synbar i 
dagsljus. Dessa lagen ar avsedda for nattbruk. 

Gar inte att skottstalla siktet 

Normalt ska endast en obetydiig Justering behova goras fran det fabriks- 
installda laget. 

Om hojd-ellersidojusteringsskruven narsittyttersta lage,kontrolleraom 
montaget (skenan) pa vapnet ar parallellt med pipan. 

Om traffpunkten flyttas omotiverat, kontrollera montaget (fastskenan) 
pa vapnet och att siktet ar korrekt fastsatt pa skenan. Rekylstoppet pa 
siktets undersida ska vara placerat i ett av skenans spar. 
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Anrimunition 



Forpackning av ammunition: 

• Ammunitionen forpackas i patronlada om 800 patroner. 

• Patronladan innehaller fyra plastpasar som var och en innehaller 
200 patroner. I tva av dessa finns aven 20 siptr. Vilka de ar fram- 
gar av etiketten. 

• Varje plastpase innehaller tio askar om 20 patroner. 




Till ak 4 far endast anvandas 7,62 mm 



( 1 .) 

( 2 .) 

(3.) 

(4.) 

(5.) 



Skarp patron 1 0 prj 
Skarp patron 10 siprj (sparijus) 
Skarp patron 10 pprj (pansar) 
Los patron 1 0 
Blindpatron 



0 




51 





Handhavande 



Vapenkontroll 

Kontrollera att: 

1 . Pipan ar fri fran smuts och frammande foremal. 

2. Flamdamparen/losskjutningsanordningen aratdragen (med univer- 
sal- nyckel). 

3. Mynningsskyddet ar pasatt. 

4. Mekanismen loper IM i ladan. 

5. Omstallaren har distinkta lagen och att sakringen fungerar. 

6. Hylsbufferten och hyisfangaren ar ratt monterade. 

7. Riktmedlen ar hela och grundsikte ar installt. 

8. Magasinen ar hela och rena. 

9. Ammunitionen ar av ratt slag och oskadd. 



Handhavande 



Laddning 

Hoger hand fattar om pistolgreppet, mynningen ska peka snett uppat 

och magasinsoppningen vara vand at vanster. 

Kolven stods mot livremmen. 

1 . Sakra vapnet (omstallaren 
pa lage S). 

2. Dra manoverhandtaget bakat 
med vanster hand och haka 
upp det. 




3.Satt i magasinet och kontrollera 
att det sitter fast. 
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Handhavande 



4. Sla manoverhandtaget ur upphakningen. Obs! Fdlj inte tried fromot 
med handen! 




5. Ta ned vapnet. 



I andra stallningar sker laddning pa motsvarande satt. 



Obs! 

Vid vakttjanst far vapnet inte laddas pa annat satt an ovan och 
vapnet ska vara forsett med sakringsplat. 
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Handhavande 



Tyst laddning 

Vid situationer da man inte vill roja sig med mekanismrorelse kan tyst 
laddning genomforas. 

• Sla inte manoverhandtaget ur upphaket - folj med framat med han- 



den 

• pressa med tummen slutstycket framat till last lage. 




Patron ur 

Samma utgangsstallning som vid laddning. 



Sakra vapnet. 

1. Lossa och ta bort hyisfangaren. lagg 
motsv. 

2. Fatta pistolgreppet med hoger hand. 




ned hyisfangaren pa marken/ 
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Handhavande 



3. Fatta magasinet med vanster hand.Tryck in magasinssparrens grepp 
med tummen.Ta bort magasinet och stoppa undan det. 




4. Flytta upp hoger hand till utkastaroppningen. 

5. Dra manoverhandtaget bakat och haka upp det.Ta vara pa eventuell 
patron. 
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Handhavande 



6. Kontrollera att patronlaget och ladan ar tomma genom att se genom utkas- 
taroppningen och kanna via magasinsstyrningen. 





7. Fatta om pistolgreppet med hoger hand. 

8. Sla manoverhandtaget ur upphakningslaget. 

9. Osakra, blindavfyra,sakra. 

10. Ta nervapnet. 

1 1. Fast hyisfangaren. 

I andra stallningar sker patron ur pa motsvarande satt. 
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Handhavande 



Omladdning 

1 . Sakra (i krig far vapnet laddas om osakrat). 

2. Sank kolven och vrid vapnet at hoger (magasinet at vanster) med 
pipan i skjutriktningen. 

3. Hall kvar hoger hand om pistolgreppet. 

4. Dra manoverhandtaget bakat och haka upp det. 

5. Fatta om magasinet och tryck in magasinssparrens grepp med turn- 
men. Ta bort magasinet. 

6. Satt in det nya magasinet och kontrollera att det sitter fast. 

Sla manoverhandtaget ur upphakningen. 

Obs! Folj inte med framat med handen. 

7. Vrid tillbaka vapnet till fardigstallning, osakra, aniaggning. Fortsatt 
eldgivningen. 

Anmdrkning 

Vid uppehall under eldgivningen bor det tomma magasinet fyllas pa 
med ammunition eller stoppas undan sa att tomma/fulla magasin inte 
blandas. 



Magasinsbyte 

Da ammunition finns kvar i magasinet 

1 . Sakra (i krig far magasinet bytas med vapnet osakrat) 

2. Sank kolven och vrid vapnet at hoger (magasinet at vanster) med 
pipan i skjutriktningen. 

3. Hall kvar hoger hand om pistolgreppet. 

4. Fatta om magasinet.Tryck in magasinssparrens grepp med tummen 
och ta bort magasinet. Kontrollera att ammunition finns kvar. 

5. Satt in det nya magasinet och kontrollera att det sitter fast. 

6. Vrid tillbaka vapnet till fardigstallning, osakra, aniaggning. 

Anmarkning 

Vid uppehall under eldgivningen bordet tomma magasinet fyllas pa eller 
stoppas undan sa att det inte blandas med fulla magasin. 
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Handhavande 



Eldavbrott 

Gdrsahdr: 

Behall vapnet i skjutriktningen. 

1. Sakra. 

2. Kontrollera att magasinet sitter fast. 

3. Lossa hyisfangaren. 

4. Dra manoverhandtaget bakat och haka upp det. 

5. Kontrollera att patronlaget ar tomt. 

6. Sla manoverhandtaget ur upphakningslaget och kontrollera att me- 
kanismen ar last. 

7. Fast hyisfangaren. 

8. Fortsatt eldgivningen. 

Eventuella driftstorningar berori regel pa att aviastningssparen har slag- 
gat igen eller att utdragarfjadern ar uttanjd. 
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Handhavande 



Star mekanismen inte belt from vidpunkt6ellervid (om-)loddning drdetett 

lasningsfel som kan bero pa att 

• laddningen utfors felaktigt. Handen far inte foija med framat da ma- 
noverhandtaget fors ur upphakningslaget. Mekanismen ska sla fram 
av egen kraft 

• mekanismen och (eller) patronlaget ar smutsiga - rengor vapnet, 
kontrollera loppet 

• framforingsfjadern ar felaktig - byts av teknisk personal. 

Om eldavbrott uppstar pa nytt: 

• Gor patron ur 

• ta vara pa den patron eller hylsa som eventuellt kastas ur vapnet och 
vidta foljande kontroller och atgarder. 



Orsak 



o 

Atgard 



1. Hylsa fastklamd i 
utkastaroppningen. 



2. Har hylsan kastats ut? 



Hylsbuffert felmonterad 
Hylsan studsar mot hylsfangaren. 
Byt eller ta bort hylsfangaren 
UtdragarfjMem defekt. 

Utkastare och/eller fjader defekt. 

Om det inte finns tydliga spar efter 
avlastningssparen pa hylsan, 
ska patronlaget (avlastningssparen) 
och utdragarsparen rengoras. 

Om hylsan sitter kvar i patronlaget 
har utdragarfel uppstto. Byt fjadern 
till utdragaren eller (och) utdragare. 
Om hylsan foljer med slutstycks- 

huvudet bakat men inte kastas ur 
vapnet, har utkastarfel eller fel pa 

hylsbufferten uppstatt. Lat teknisk 
personal byta hylsbuffert eller 
utkastare. 



3. Matas nagon patron in i • 
patronlaget vid laddning 
(omladdning)? 



Detta kontrolleras vid atgard enligt 
punkt 5 och da patron ur gors for att 
avhjalpa eldavbrottet. Om matning 
inte har skett, kastas ingen patron ut 
ur vapnet da patron ur gors. 
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Handhavande 



4. Matningsfel (magasinsfel) • 
kan fororsakas av att 



5. Finns anslag i patronen? • 

Om anslaget ar normalt, 

ar det fel pa ammuni- 

tionen (klick). • 

6. Om inget anslag finns • 

eller om det ar svagt. • 



Magasinet har lossnat fran 
magasinssparren - satt fast det. 

Patronerna har fastnat (hangt sig) 
i magasinet (undersok om det ar ratt 
ihopsatt) - gor rent magasinet. 

Magasinets ovre, oppna del (maga- 
sinslappama) eller dess gavlar ar de- 
formerade - byt ut magasinet. 

Stodringen pa framforingsfjadern 
ar defekt. 

Kontrollera att det inte finns nagra 
ammunitionsrester i patronlaget eller 
loppet. 

Fortsatt eldgivningen. 

Kontrollera tandstiftet. 

Kontrollera avtryckarhuset (fjadrar). 
Rengor vapnet (mekanismen). 
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Forebyggande underhall 



Utover de allmanna bestammelserfor vard av vapen som finns i haftet 
SoldRMtrl Vapen FU samt i boken IZ/nferso/dof gallerfoljande. 

Daglig tillsyn 

• Smorj in loppet och mekanismen med rengoringsoija CLP sa snart 
som verksamheten medger det. 

• Smorj sikteshus vid behov. 

• Rengor resten av vapnet vid behov och smorj in med rengoringsoija 
CLP. 

• Utfor vapenkontroll. 

Sarskild tillsyn 

• Ta isar vapnet enligt sid 1 4 

• Varda enligt SoldR Mtrl Vapen FU. 

• Kontrollera utover vapenkontroll foljande. 

- Riktmedlen inte ar skadade eller glappar. 

- Avtryckaren gar fulit fram igen efter avfyring. 

-Tandstiftsfjadern inte ar krokig och att andvarvet inte ar storre an 
ovriga varv. 

- Patronlagets aviastningsspar inte ar igensatta. 

- Mekanismens tre sista siffror ar desamma som vapnets tre sista 
siff- ror. (Slutstycke, styrstycke, slutstyckshuvud) 

- Att bajonettfastet ar fjaderbelastat och fungerar. 

- Att framforingsstangen sitter fast i kolven. 

- Att magasinslapparna ar oskadade och patronforaren fjadrar. 

- Att magasinssparren laser magasinet. 
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Efter hopsattning 

• Spann upp mekanismen och sakra. 

• Kontrollera att avfyring inte kan ske. 

• Osakra och blindavfyra. 



Kikarsikte 

Yard - se SoldR Mtrl Vapen FU. 



Rodpunktsikte 



Daglig tillsyn 

• Kontrollera utvandig mekanik och linsytor. 

• Siktet kan, om det ar nodvandigt, rengoras med vatten. 

• Optiken ska endast rengoras vid behov. Lost sittande smuts ska blasas 
bort,dareftertorkastorr med putsduk.Torka aldrig med barafingrar, 
da fingeravtryck kan ge permanenta skador pa linsen. 

• Kontrollera filtret. Om smuts, sno/motsv har fastnat i filtret, forsok 
blasa det rent. Om det ar nodvandigt kan filtret forst spolas med 
vatten. 



Obs! 

Filtret ska behandlas forsiktigt for att de fina cellerna inte ska 
skadas. Anvand inte verktyg. 



• Kontrollera att siktet fungerar och sitter fast pa vapnet. 

• Stang av siktet efter anvandning. 
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Hylsbuffert (ej ak 4 B) 

Hylsbufferten anvandsifredsutbildningen.Denforhindraratt hylsan kas- 
tas rakt at sidan och traffar sidokamraten. Utkastningsriktningen ar 30-75° 
at hoger fran skjutriktningen. Den skyddar tomhylsorna mot skador, da 
de kastas ur vapnet, vilket gor att de kan anvandas for omiaddning till 
16s ammunition. Hylsbuffert anvands inte pa ak 4 B. 

Ta bort hylsbufferten genom att pressa in universalnyckelns mejselblad 
under stodplatens bakre vanstra utvikning och banda loss den. 




Montering 

• Placera hylsbufferten 
ovanpa vapnet med buf- 
fertdelens stodplat mitt 
for utkastaroppningens 
bakre kant 
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• pressa/sla den nedat, sa 
att den invikta kanten pa 
hylsbuffertens hogra sida 
griper om utkastaropp- 
ningens ovre kant och 
stodplaten om utkastar- 
oppningens bakre kant. 
Hylsbufferten ska ligga an 
mot vapnet (ladryggen). 








Det ar viktigt att hylsbufferten ar hel och satts fast ordentligt for att man 
ska fa oskadade tomhylsor samt undvika eldavbrott. 




Monterad hylsbuffert 



Obs! 

Undvik att fa oija pa hylsbuffertens gummi da detta kan "svalla" 
och fororsaka funktionsstorningar. 

Hylsbuffert med skadat/deformerat gummi ska bytas. 
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Hyisfangare 

Hyisfangarens utseende skiljer sig nagot mellan ak 4 och ak 4 B men har 
i stort samma handgrepp, utseende och funktion. 

Hyisfangaren rymmer 60 tomhylsor. Den anvands endast under freds- 
utbildning. 

Hallaren ar ledbart fast vid hylsavledaren. Hylspasen ar fastsatt pa hyls- 
avledaren. 

Hallaren ar den framrefastanordningen och lasbygein den bakreda man 
satterfast hyisfangaren pa vapnet. 




Fastsattning av hyisfangare Ak4 Ak4 B 



Montering 

1 . Kontrollera att hylsbufferten ar hel och ratt monterad. Ej Ak 4 B. 

2. Haka fast hallaren och pressa nedat tills den snapper fast om ladans 
undersida. Det gar lattare att pressa om du halier hylsavledaren vin- 
kelratt ut fran vapnet och anvander den som havarm. 

3. Kontrollera att hallarens styrning griper in i urtaget pa ladans framre 
del. 

4. Ak4:Fall in hylsavledaren motvapnet och tryck till den snettuppifran 
mot vapnet sa att lasbygein snapper fast. 

Ak 4 B: Se till att lasbygein faster under siktets fastskena. 

5. Kontrollera att hyisfangaren sitter fast och att hylspasen hanger fritt. 
Om hyisfangaren sitter daligt fast, ar den deformerad ellerfel fastsatt 
och kan orsaka eldavbrott. 
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Lasbygel Ak 4 



LasbygelAk 4 B 



Demontering 




1. Ak4:Lossa hylsavledarens lasbygel 

genom att dra hyisfangarens bakre 
del utfran vapnet. 

Ak 4 B: Lossa med hjalp av tumme 
och pekfinger lasbygein och 
dra hyisfangarens bakre del 
utfran vapnet. 



2. Hall hyisfangaren vinkelratt ut 
fran vapnet. Anvand den som 
havarm och band den uppat, sa 
att hallaren lossnarfran vapnet. 



Borttagande av hyisfangare 
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Losskjutningsanordning 




Vid skjutning med 16s ammunition ska vapnet vara forsett med los- 
skjutningsanordning. Vid montering skruvasflamdamparen bort och 
ersatts med losskjutningsanordningen. Dra at med universalnyckein 
Hogst 60 skott far avges i snabb foljd, darefter ska vapnet och losskjut- 
ningsanordningen svalna till handvarme, kan kylas med vatten eller 
sno. 



Montering av Ids- 
skjutningsanordningen 




Mynningsskydd losskjutning 

Mynningsskyddet ska anvandas nar vapnet ar i bruk for att forhindra 
tandskada eller annan oavsiktiig skada. 

Mynningsskyddet bestar av fyra delar: fjader for att fasta skyddet, ett 
inre varmebestandigt skydd som satts samman av tva delar samt ett 
yttre skydd tillverkat av mjukt, stotdampande material. 
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Yttre skydd 




Fjader 

o 



Montering 



Fastfjadern pa losskjutningsanordningen 




Fast det inre skyddet runt losskjutningsanordningen. Tryck ihop halv- 
orna. 




69 



Fredsmateriel 



Tryck pa det yttre skyddet. Obs! Se till att styrklackarna overensstam- 
mer med sparen i gummiskyddet. Kontrollera att yttre skyddet Uses i 
det inre skyddet pa de tva lastapparna. 




Montering av det yttre skyddet 



Demontering 

1 . Losgor det yttre skyddet fran styrklackarna och skjut skyddet fram- 
at. 

2. Dela pa det inre skyddet. 

3. Ta bort fjadern. 

Yard 

Kondens bildas mellan inre skyddet och metallen. 

• Ta bort mynningsskyddet regelbundet och rengor. 

• Avsiuta med att smorja en tunn hinna av CLP/SMX pa losskjutnings- 
anordningen. 



Sakringsplat 

Sakringsplaten anvands som extra sakring vid vakttjanst i fred.Den sparrar 
omstallaren i sakrat lage. Sakringsplaten satts pa genom att man for in 
den bakom avtryckaren och trycker upp den mot underbeslaget. Platen 
ska da snappa fast pa underbeslagets omstallarstopp. 
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Da vapnet ska anvandas tar man bort sakringsplaten genom att uppifran 
trycka dess hogra del nedat. Sakringsplaten faller da bort och vapnet 
osakras darefter pa vanligt satt. 

Sakringsplaten kan vara forsedd med snodd. 
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Patronlageslas 

For att forhindra att stulet vapen brukas har patronlageslas inforts. 
Innan det monteras ska vapnet ha svalnat och vara val rengjort. 




Patronlageslas 

Patronlageslaset bestarav las och nyckel med nyckelvred. 
Till laset hor 

• fodral patronlageslas. 



Obs! 

Det ar viktigt att patronlageslaset fbrs rakt in i patronlaget da det 

annars kan fastna 



Handhavande 

Montering 

Gor patron ur. 

1 . Dra manoverhandtaget bakat och haka upp det. 

2. Varda patronlaget och loppet fore montering av patronlageslaset. 

3. Kontrollera att nyckein star i upplast lage, dvs nyckelvredet tvars 
langsriktningen och vredets text bakat. 

4. Kontrollera att skarlasen ligger i ratt lage och att bada oringarna sitter 
kvar.Satt i patronlageslaset i patronlaget, genom att fora in detgenom 
magasinsstyrningen. 
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Patronlageslas mom 5 Patronlageslas mom 6 



5. Tryck laset framat i patronlaget mot stopp. Om laset karvar, ta ur 

det och kontrollera att lasskaren ligger i ratt lage. 

6. Haka ur manoverhandtaget och for forsiktigt fram slutstycket. 

7. Vrid nyckein ett 1 /2 varv moturs till stopp. 

8. Dra manoverhandtaget bakat. Nyckein har da fastnat i utdragaren 
och foljer med bakat. 

9. Ta ur nyckein och for fram slutstycket. Lagg nyckein i forvaringspa- 
sen. 

Forvara inte nyckel pa samma plats som vapnet. 



Demontering 

1 . Dra manoverhandtaget bakat och haka upp det. 

2. Satt i nyckein. Haka ur manoverhandtaget och for fram slutstycket. 

Obs! Nyckein ska sta tvars vapnet med texten pekande mot vapnets 
mynning. 



Demontering av 
patronlageslas 

3. Vrid nyckein ett 1/2 varv medurs till stopp. 

4. Dra laset ca 2-3 cm ur patronlaget med hjalp av manoverhandtaget. 
Hall kvar. 

5. Vrid nyckein moturs mot stopp (ca 1/6 varv). Dra tillbaka manover- 
handtaget belt och haka upp det. 

6. Ta ur laset och lagg det i forvaringspasen. 

7. Sla fram manoverhandtaget, blindavfyra, sakra. 
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Forebyggande underhall 

Yard 

1 . Smorj vid behov ytterdelarna pa patronlageslaset med ett tunt lager 
rengoringsoija CLP. 

2. Lascylindern smorjs med en droppe SMX ca en gang per ar eller vid 
behov. 

Andra smorjmedel far inte anvdndas. 

3. Kontrollera att lasets o-ringar ar intakta.Om nagon ring ar skadad, byt 
den snarast.Om o-ringarna som halier lasskaren gar sender, kan detta 
innebara att patronlageslaset inte gar att ta ur vapnet. 



Ovningsvapen .22 long rifle 

Ovningsvapen .22' long riflefor ak4 ar ett instickssystem for utbild- 
ning. Bade automat- och patronvis eld kan avges. Skjutavstandet ar 
begransat till 100 m. Funktionsprincipen ar tungt slutstycke. 



Data 

Kaliber: 5,6 x 1 5 R (.22 LONG RIFLE') 
Vg2:340 m/s 
Magasin:20 ptr 



Instickssystemet bestar av: 

• Instickspipa 

• mekanism 

• 2 magasin 



’ 22/100 turn ar 5.6 mm. 

= Projektilens utgangshastighet vid mynningen 
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Dorn for montering 



En ak 4 med ovningsvapen handhas pa annat satt an en ak 4 med 
7,62 mm skarp patron. Den har god precision pa skjutavstand upp till 
1 00 m. Rekylen och knallen ar dock mindre.Ovningsvapnet kan anvandas 
i temperaturer ned till - 1 5 °C. 



Obs! 

De rorliga delarna ska vara insmorda med rengoringsoija CLP. 



Vardmateriel och ett urval reservdelar ligger i en ask som tillsammans 
med ovningsvapnetforvaras i en lada. 
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Tillbehor 

Tillbehorssatsen bestarav: 

Vardmateriel 

1. Laskkedja 

2. Borstviskare 5,6 mm 

3. Krats 5,6 mm 

4. Rengoringsoija CLP 



Reservdelar 

5. 2 anslagsbrickor 

6. 2 tryckfjadrar 

7. 2 lasbyglar 

8. Stoppskiva 

9. 2 buffertfjadrar 
10.2 sparryttare 3,2 

1 1 . Don for montering 
Tillbehoren forvaras i en plastask 




1 i 







O o (9) 

O ( 8 ) 




( 6 ) 

OO ® 
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Konstruktion 



Instickspipa 

Instickspipan ar rafflad. Dess grova bakre del styr pipan vid inforandet. 
Pipan halls fasti lasstycket av en ringformig lasfjader.Pa bakplanetfinns 
spar for utdragaren. 

Magasin 

Ovningsvapnets magasin ar inbyggt i en ak4 magasinsstomme och rym- 
mer 20 patroner .22 LR (long rifle). 

Mekanism 

Ovningsvapnets mekanism utgors av ett slutstycke,en slutstyckscylinder 
och en framforingsanordning, som halier samman dessa. Slutstyckscy- 
lindern har utdragare och ettfjadrandetandstift. 



Montering och demontering 

Montering 

Gor patron ur. 

1 . Ta bort kolven, underbeslaget och mekanismen. 

2. Pipan ska vara insmord med rengoringsoija CLP. 
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4. For in instickspipan i ak 4 med den plana flanskanten vand uppat (se 
bild). 

5. Tryck in instickspipan i patronlaget sa langt det gar (ev med hjalp av 
kolvens framforingsanordning). 




6. Prova med ovningsvapnets magasin att pipan ar ratt insatt. Kan det 
inte sattas dit ska pipan tryckas in ytterligare eller vandas ratt. 

7. For in ovningsvapnets mekanism i ladan. 

8. Satt dit underbeslaget och kolven. 

9. Spann mekanismen.Osakra,avfyra,sakra. 



Demontering 

Gor patron ur. 

1. Ta bort kolven, underbeslaget och mekanismen.Setillattframforings- 
anordningen pa mekanismen inte kroks. 

2. Lossa instickspipan med hjalp av ak 4 universalnyckel, som fors upp 
genom magasinsoppningen och in bakom flansen pa instickspipan. 
Det ar inte tillatet att lossa pipan genom att sla pa den framifran. 

3. Ta ut pipan. Om den I6pertr6gt,st6t ladansbakredel mottraunderlag 
eller liknande. 

Isartagning och hopsattning av ovningsvapnet 

Varforsiktig nar du tar isar och satter ihop delarna,sa att inspanda fjadrar 

eller andra delar inte spratter ivag. 

Anvand universalnyckeln,om det behovs. 
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Mekanism 




1 Framforingsfjader 



1. Tryck ihop framforingsfjadern sa att sparryttaren pa framforings- 
stangen blir atkomlig. 

2. Hall framforingsfjadern ihoptryckt under moment 3 och 4. 

3. Ta bort sparryttaren. 

4. Ta bort anslagsbrickorna och buffertfjadern. 

5. Slapp fram framforingsfjadern. 

6. Ta bortframforingsstangen. 

7. Ta bort slutstyckscylindern tillsammans med styrhylsan och framfo- 
ringsfjadern. 

8. Ta bort styrhylsan med framforingsfjadern och skilj dem at. 



Slutstyckscylinder 

Lasbygel 



Slutstyckscylinder 




Utdragare 



Tryckfjader 




Studshammare 



Fjader for tandstift 




Tandstift 



II 



Stoppskiva 



1 . Tryck isar skanklarna pa utdragaren och ta bort den. 

2. Hall emot stoppskivan med monteringsdonet och ta bort lasbygein 
med universalnyckeln. 
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3. Slapp darefter sakta fram stoppskivan och tandstiftet. 

4. Ta bort stoppskivan, tandstiftet och tandstiftsfjadern samt tryckfja- 
ern. 




Hopsattning sker i omvand ordning 
Man serda till att 

• lasbygein sMs dit fran slutstyckscylinderns plana ovansida 

• stoppskivan trycks in (till bottenlaget) med monteringsdonet sa att 
lasbygelns skanklar griper in mellan stoppskivans flansar 

• hela lasbygein ar intryckt 

• utdragaren ar rattvand (markeringen utat) sa att skanklarnas lasklackar 
snapper in i lassparen. 



Instickspipa 

Pipans lasfjader byts vid behov av vapenmekaniker. 
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Magasin 



1 . Tryck in fjaderplattans sparrtapp med universalnyckein och dra bort 
magasinsbotten fran magasinsstommen och fanga upp magasinsfja- 
dern (med fjaderplatta). Det inbyggda magasinetfor patron 22 long 
rifle frilaggs da. 

2. Tryck in fjaderplattans sparrtapp pa det inbyggda magasinet och dra 
bort dess magasinsbotten. 

3. Fanga upp och ta bort magasinsfjadern (med fastsittande fjaderplatta 
och tryckkolv). 

4. Ta bort patronforaren. 



Hopsattning sker i omvand ordning 

Man ser da till att patronforaren har ratt lage och loper latt samt att 
magasinsbottnarna sparrats. 




Skottstallning 

For en normalskottstalld ak4 bor siktet vara installt pa 400 m vid skjut- 
ning med dvningsvapen pa 100 m avstand. 
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Ammunition 

Till ovningsvapen ak 4 far endast .22 LR (5,6 x 15 R mm) ammunition 
anvandas. 50 patroner i ask. 




Handhavande 



Vapenkontroll 

Utover vad som galler for ak 4 vid montering av ovningsvapen se till 
foljande. 

• Pipan utan vald kan foras in i ak 4 pipa 

• tandstift och tandstiftsfjader inte ar krokiga 

• magasinets lappar och utkastare ar oskadade 

• instickssystemet ar ratt monterat 

• instickspipan ar torrdragen (1/2 rengoringslapp) 

• mekanismen ar ratt hopsatt 

• slutstyckscylindern loper latt i slutstycket och ar smord med rengo- 
ringsolja CLP 

• mekanismen vid koldgrader tvattas och smorjs med nafta 01 eller 
endast tvattas och torrtorkas. 

Ladda 

Hoger hand fattar om pistolgreppet, mynningen ska peka snett uppat 
och magasinsoppningen vara vand at vanster. 

Kolven stods mot livremmen. 

1 . Sakra vapnet (omstallaren pa lage S). 

2. Dra manoverhandtaget bakat med vanster hand och haka upp det. 

3. SM i magasinet och kontrollera att det sitter fast. 
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4. Sid manoverhandtaget ur upphakn'mgen. Obs! Fdlj inte med framat 

5. Kontrollera att vapnet ar sakrat 

6. Ta ned vapnet. 

I andra stallningar sker laddning pa motsvarande satt. 

Patron ur 



Varning! 

Patron ur skiljer sig fran det ordinarie fbrfarandet vid patron ur 
p g a att utkastaren sitter i magasinet pa .22-tillsatsen. 



Samma utgangsstallning som vid laddning. 

1. Sakra vapnet. 

2. Ta bort hyisfangaren. 

3. Flytta upp hoger hand till utkastaroppningen. Fatta manoverhandta- 
get, dra det bakat och haka upp det.Ta vara pa eventuell patron. 

4. Fatta om pistolgreppet med hoger hand. 

5. Fatta magasinet med vanster hand.Tryck in magasinssparrens 
grepp med tummen.och ta bort magasinet. 

6. Stoppa ned magasinet. 

7. Kontrollera att patronlaget och ladan ar tomma genom att se ge- 

nom utkastaroppningen och kanna via magasinsstyrning- 

en. 

8. Sla manoverhandtaget ur upphakningslaget. 

9. Osakra, blindavfyra, sakra. 

1 0. Fast hyisfangaren. 

1 1. Ta ner vapnet. 

I andra stallningar sker patron ur pa motsvarande sM. 
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Eldavbrott och felsokning 

Vid eldavbrott och felsokning galler dels i tillampliga delar vad som 
angetts for ak 4, dels foljande. 

• Har hylsan kastats ut? 

Om den sitter kvar i patronlaget ar det utdragarfel. Kontrollera att ut- 
dragaren ar rMisattellerom den arskadad.Om den arskadad byt ut 
den.Om hylsan foljermed bakatmen intekastas ut,ardet utkastarfel 
(magasinsfel).Rengoroch smorj mekanismen. 

Vintertid ska mekanismen vara torrtorkad eller inoljad med nafta 

01 . 



• Matas en patron in i patronlaget? 

Om en patron kommer i band vid inmatningen, beror det antingen pa 
att den haft ett felaktigt lage i magasinet eller att inmatningskraften 
ar otillracklig. Rengor och smorj mekanismen. 

Kontrollera att magasinets oversta patron har god styrning.Om ma- 
gasinslapparna ar skadade - byt magasin. 



Forebyggande underhall 

Daglig tillsyn 

• Loppet och mekanismen smorjs in med rengoringsoija CLP 

• ovningsvapnet demonteras, rengors och smorjs 

• fbrvaringsladan for ovningsvapnet rengors (fukt och smuts tas 
bort) 

• automatkarbinen rengors och smorjs snarast. 
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Allmant 



Gevarsrokgranat 1 (M4742-50001 0) ar en overkalibrig gevarsrokgranat med 50 
s kontinuerlig rok.Granaten skjutsfran ak4 med en sarskild drivpatron i syfte 
att avskarma eller forblinda fienden. Fordrojningstiden efter utskjutning ar ca 
3,5 s. Vikten ar 0,57 kg och maximal rackvidd ca 300 m. 




Forpackning 

18 gevarsrokgranateroch 27 drivpatronerforpackas i en lada. Vikten ar 15 kg. 
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Konstruktion 

Gevarsrokgranaten bestar av 
granatkropp, tandare, stjart- 
stycke med fenor samt ytterror. 
Ovriga delar utgors av baranord- 
ning och drivpatron. 

Granatkroppen innehaller rok- 
massa bestaende av hexaklo- 
retan med titandioxid och tva 
krutskivor. 

Tandaren sitter i overgangen 
mellan granatkropp och stjart- 
stycke och innehaller tandmeka- 
nism med slagstift,tandhatt,f6r- 
drojningssats och roktandare. 



Granatkropp 



Tandare 



Stjart 




Rokmassa 

Krutskiva 

Roktandare 

Fordrojningssats 

Tandhatt 

Skjuvstift 

Slagstift 

Lage for vapnets 
pipa 

Ytterror 



Fenor 

Stjartstycke 



Stjartstycket sitter fast framtill i granatkroppen. Det har ett lage for pipan som 
omsiuterflamdamparen och friktionsringen da granaten ar patradd ak4. 
Baktill ar stjartstycket forsett med fenor och tryckutjamningshal. 

Ytterroretarframtillforbundetmed rokkroppen och dessrokutstromningshal. 
Utrymmet mellan ytterroret och stjartstycket bildar rokutstromningskanal. 

Baranordningen bestar aven krokoch klammersomarledbartsammanfogade. 
Kroken gar att fasta vid stridsbaltet. Klammern halier fast baranordningen vid 
gevarsgranaten och fungerar dessutom som ett lock for stjartstycket. 

Som drivmedel for utskjutning av granaten anvands 7,62 mm drivpatron 1 0,som 
saknar projektil. Framtill ar den istallet stjarnstrypt och tatad med svart lack. 



Varning! 

Endast 7,62 mm drivpatron 10 far anvandas for avfyring av 
gevarsrokgranaten. 
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Sakringar 

Vapnets ordinarie sakring anvands som sakring for drivpatronen. Rokgranaten 
sakras av ett skjuvstift som laser slagstiftet. 



Funktion 



Utgangslage 

En drivpatron ligger i patronlaget pa ak4.Gevarsrokgranaten aranbringad pa 
vapnet. 



Avfyring 

Vid avfyring bildar drivpatronens krutgaser ett trycki pipan och in i stjartstycket 
pa granaten. Eftersom stjartstycket tatar mot flamdamparen skjuts granaten 
ivag samtidigtsom skjuvstiftet bristeravtrycketfran membranet.Detfrigjorda 
slagstiftet traffar tandhatten och fordrojningssatsen tands. Darefter antands 
roktandaren som i sin tur tander roksatsen. 

Krutskivorna okar brinnhastigheten och paskyndar darmed rokutvecklingen. 
Roken strommar ut via rokutstromningskanalen baktill pa granaten. Drivpa- 
tronen ger vanligen inte automatisk mekanismrorelse pa vapnet utan omladd- 
ningen maste goras for hand. 



Verkan 

Granaten utvecklar hela sin rokmangd under ca 50 s. Roken verkar skylande 
inom det synliga spektrumet. Rokverkan beror till stor del pa vaderforhallan- 
dena,bl a vindstyrka och fuktighet. 

En gevarsrdkgranat som sjunker ner i sno eller vatten fortsatter att brinna,men 
roken sugs upp av snon/vattnet varfor rokutvecklingen nastan belt uteblir. Vid 
skjutning i snddjup upp till ca 30 cm eller sank mark bdr darfdr overgradsbanor 
valjas for att rokutstrdmningshalen om mdjiigt ska hamna uppat. Verkan kan 
darvid fas. 



Varning! 

Roken verkar retande pa andningsorganen och ar livsfarlig i stora kon- 
centrationer, t ex i slutna rum eller i narheten av brinnande gevarsrok- 
granat. 
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Handhavande 



Varning! 

Innan gevarsrokgranaten anvands skall den visiteras. 



Visitering 

Kontrollera att 

• vapnets flamdampare och friktionsring ar fri fran skador 

• magasinet inte innehaller annan ammunition 

• granaten utvandigt arfri fran skador 

• baranordningen arfelfri 

• stjartstycket ar fritt fran frammande foremal 

• granaten kan tras over vapnets flamdampare och friktionsring utan att karva 

• drivpatronen ar oskadad. 



Varning! 

Gevarsrokgranater som gar trogt att anbringa pa vapnet far inte skjutas. 
Faststall om felet beror pa granaten eller vapnet. 



Laddning 

1 . Kontrollera att vapnet ar sakrat. 

2. Dra manoverhandtaget bakat och haka upp det. 

S.Satt in magasinet med drivpatroner och kontrollera att det sitter fast. 

Magasinet far endast innehalla drivpatron 1 0. 

4. Sla manoverhandtaget ur upphakningen. Obs! Folj inte med framat med han- 

den! 

5. Anbringa gevarsrokgranaten pa pipan. 
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Skjutning 

Den kraftiga rekylen kraver en speciell skjutstallning for att vapnet och skyt- 
ten inte ska skadas.Vanster arm fors in genom vapenremmen sa att remmen 
kommerpa overarmen. Armen laggsover remmen och vapnet fattasovanifran, 
strax bakom manoverhandtaget. Remmen stracks mot brostet och vapnet 
trycks mot kroppen med hoger underarm. Pistolkolven far inte fattas med 
handen och kolven far inte stodas mot marken. Avfyring gors med tummens 
yttre led. De andra fingrarna halls utanfor varbygeln. 




Skjutstallning, vapnet laddat med en grokgr 



Olika skottvidder fas genom olika elevationer och placeringar av granaten 
pa pipan. 

Foljande riktvarden galler 

• skjutavstand 300 m:35 graders elevation och granaten i bottenlaget. 

• skjutavstand 200 m:20 graders elevation och granaten i bottenlaget. 

• skjutavstand 100 m:20 graders elevation och granaten utdragen 7 cm 
fran bottenlaget. 
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Omiaddning 

I.Sakra vapnet. 

2. Dra manoverhandtaget bakat och haka upp det. 

3.Sla manoverhandtaget ur upphakningen.Obs! Folj inte med framat med 
handen! 

4. Anbringa en ny gevarsrdkgranat pa pipan. 



Patron ur 

1 . Kontrollera att vapnet ar sakrat. 

2. Ta bort gevarsrokgranaten. 

3. Ta ut magasinet och lagg undan det. 

4. Dra manoverhandtaget bakat och haka upp det. 

5. Kontrollera att patronlaget och ladan ar tomma genom att se genom utkas 
tardppningen och kanna via magasinsstyrningen. 

6.Sla manoverhandtaget ur upphakningslaget. 

7.0sakra,avfyra och sakra. 

8.Ta tillvara eventuellt utkastad drivpatron och fast baranordningen pa grana 
ten. 



Atgarder vid eldavbrott (klick pa drivpatronen) 

Enligt punkt 1-3 omiaddning. 
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